
new eurocargo 160E 3°post 

 
Scheda tecnica  

Nuovo Eurocargo  IVECO ML160E.. con 3° asse posteriore. 

Massa totale a terra  22000 kg 

 
 

DIMENSIONI E CARROZZABILITA’ 

Tipo di cabina CORTA 
(distanza 1°asse–inizio carrozzeria = 385 ) 

LUNGA 
(distanza 1° asse – inizio carrozzeria = 965) 

Passo veicolo 3105 3690 4185 4455 4815 5175 3690 4185 4455 4815 5175 5670 

Interasse 2° - 3° asse 1410 

Carrozzabilità minima 5200 6200 7000 7450 8150 8600 5100 5900 6350 6950 7550 8400 

Carrozzabilità massima 5500 6500 7350 7800 8450 9100 5400 6300 6750 7350 8000 8800 

Masse limite (kg): 1°asse 5800 , 2°asse 10900, 3° asse 6000. Massa complessiva 22000 kg 
Le quote sono espresse in mm. 
Nota bene: le dimensioni di carrozzabilità indicate sono teoriche e dovranno essere verificate in funzione dell’effettiva configurazione del 
veicolo. 

ATTENZIONE 
ATTENZIONE: il veicolo originale a 2 assi, va ordinato ad IVECO nella versione predisposta per la 
trasformazione a 3 assi ( OPZIONE IVECO 4667 -  IMPIANTO ABS A 4 CANALI ). 

Note tecniche: 
·  L’ assale posteriore aggiunto può essere: 

o con sterzatura comandata idraulicamente con circuito indipendente, nei due sensi di 
marcia, tipo “TECHNOLOGY”, sempre attiva ( anche in manovre da fermo ). 

o Autosterzante semplice (non comandato, deve essere bloccato nelle manovre in 
retromarcia). 

 
·  La sospensione del 3° asse aggiunto: puo’ essere: 

o mista, con balestre paraboliche o semiellittiche, (come sull’ asse motore) + molle 
pneumatiche torpress; con dispositivo di sollevamento per le sole manovre allo spunto. 

o pneumatica, con semibalestre monolama + molle pneumatiche diapress; con dispositivo di 
sollevamento. 

o Gommature disponibili : 305/70 R19.5 e 285/70 R19.5 
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