
Scheda Tecnica 
 

Autocarro adibito a trasporto veicoli ( BISARCA) 
Renault Premium : Asse centrale fisso con sollevatore  

 
 

 
 
 

     
 
 
 

Configurazione 1 + 2 – Massa complessiva 23000 kg 
 

Masse limiti (kg): 1° asse 7100, 2° asse 4500, 3° a sse 11500 
 

(2° + 3° asse massa limite  _ 16000kg con interasse < 1300mm) 
  
  
Note:  

-  Il veicolo base deve avere sospensioni pneumatiche posteriori .  
-  Gli pneumatici del veicolo base sono 315/60 R22,5  
-  Il passo del veicolo in foto è 5500 mm, la trasformazione è fattibile fino al passo 3900 mm    
-  La distanza fra asse aggiunto e asse motore è 1100 mm, può arrivare fino a 1030 mm .  
-  L’assale aggiunto è con sospensione pneumatica e sollevatore automatico  .   
-  Gli pneumatici ammessi sul 2° asse sono 235/75 R17, 5 o 245/70 R17,5.  
-  L’incremento di tara per la trasformazione esclusi gli pneumatici è di circa 400 kg  
-  Questa applicazione è fattibile anche per veicoli IVECO e VOLVO .  
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