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1. Warranty 
1.1. The dealer has to inform S.T. System Truck Italy about the 
repair (Mail or phone): 
 
Brendan Ryan  +39 0376 696809 

+39 0376 1590804 
+39 348 5203442 
export@stsystemtruck.com 

 
1.2. According to the diagnostic S.T. System Truck will send the 
required parts free of charge for the repair. Replaced Parts 
have to be sent by courier to System Truck. If the parts are 
found to be damaged due to incorrect use or lack of 
maintenance, the customer invoiced for the cost of the part(s) + 
P&P. 
 
1.3. No work is to be completed by the dealer until the total 
number of required man-hours has been agreed with S.T. 
System Truck. 
 
1.4. A component replacement time chart is available for all 
potential replacement work required on the vehicle. The number 
of man-hours agreed between the dealer and S.T. System 
Truck will be based on this document only. In the unlikely event 
that other warranty work not detailed in the time chart is 
required refer to point 1.3. 
 
1.5. The dealer may use only original parts from System Truck 
Italy, Use of other non S.T. System Truck components 

invalidates the warranty. Original S.T. System Truck parts 
modified by the dealer will not covered by warranty. 
 
1.6. The dealer must send a proforma invoice to S.T. System 
Truck before repairing the vehicle. This proforma invoice must 
written in ENGLISH or ITALIAN and include the following 
information: 

- description of repair, 
- required number of man-hours to complete repair, 
- chassis number of vehicle, 
- components used / required. 

 
Address: S.T. System Truck S.p.A. 
 Via Paesa, 28 
 I-46048 Roverbella (Mantova) 
 
1.7. The dealer must receive S.T. System Truck approval of 
proforma invoice before the repair can begin. 
 
1.8. If, during the repair, additional work is required, this must 
be discussed and agreed to with S.T. System Truck personnel 
(see point 1.1) by telephone or mail. It is paramount that the 
customer vehicle is repaired in the shortest timeframe possible. 
 
1.9. The dealer may send a full invoice to S.T. System Truck 
based on the proforma invoice point 1.6. The invoice will be 
paid within 60 days. 
 
1.10. The warranty period is twelve (12) months from OEM 
delivery date to customer. If this date has not been provided 

mailto:tecnico@stsystemtruck.com
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to S.T. System Truck the invoice issue date  will be used. A 
maximum period of 6 months is allowed for body builder work. 
 
1.11. Failure to meet any of the above criteria will result in non-
payment of the final invoice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Introduction 
Dear Customer, 
 
when placing orders for spare parts please have the following 
information available: 

- vehicle chassis number, 
- assembly drawing number, 
- item number or part number. 
 

NOTA: The SYSTEM TRUCK guarantee is only valid if original 
S.T. spare parts are used. 
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3. Suspension components 

Pos Cod Ricambio Cod Articolo Descrizione Quantità
1 000047 05100001 SPRING 2,00
2 000003 05101012 AIR BAG 3,00
3 000001 05102005 SHOCK ASSORBER 2,00
4 002158 10.07.00.0032 AIR BAG SUPPORT 2,00
5 002180 10.07.00.0042 SUSPENSION SUPPORT (L) 1,00
6 002181 10.07.00.0043 REAR SUSPENSION SUPPORT 1,00
7 002006 10.23.25.0001 AXLE LIFT DEVICE SUPPORT 2,00
8 000006 10210029 CROSS MEMBER GROUP 1,00
9 000463 10459001 SPRING EYE WASHER SET 4,00

10 000686 10459050 AXLE ALIGNMENT PLATE 2,00
11 000633 10500010 U-BOLT 4,00
12 001113 10500051 NUT 8,00
13 000466 10500101 NUT 2,00
14 000467 10500151 SPRING EYE BOLT 2,00
15 000630 10940077 AXLE LIFT DEVICE SUPPORT 1,00
16 000631 10940079 COPERCHIO MOLLA SOLLEV. 1,00
17 002579 206000250000 WASHER SET FOR SHOCK ABSORBER 4,00
18 002316 220000240160 BOLT 2,00
19 000886 222000240090 BOLT 2,00
20 000640 52000240000 NUT 2,00
21 S08C071351 AXLE 1,00  



 

SPARE PARTS CATALOGUE 
RENAULT LANDER 

 IE
N

G
LI

SH
 

 

Code: 00_20_01_0007.doc 6 Rev. 4 – 1.2015 

4. Electrical components for hydraulic steering system 

Trattamento
Designazione, materiale, dimensione, ecc.

DataDisegnato da Controllato da

G.Pesce P. Martini 13.11.2000

..........

Pos.
Materiale

..........

Unificazione
Q.tà

..........

35100001

Quote senza indicazione di tolleranza secondo
tabella UNI EN 22768/1,  con grado
di precisione

SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTO DI
STERZATURA IDRAULICA CON CENTRAGGIO PNEUMATICO

Scala

TITOLO

N° DISEGNO

Disegno di proprietà della
System Truck s.r.l. - Vietata la
riproduzione non autorizzata.

Property of System Truck s.r.l.
Reproduction not permitted,
all rights reserved.

.......... ..........

..........

Massa kgCaratteristiche meccaniche

..........

Codice fornitore

Modifica

8 del 08.02.12

..........

1/1

Foglio

ModificheCodice

Lo

P 
Oil

(*)    -  0 V

(*)    + 24 V ignition - sotto chiave

Ebp
marrone

nero

blu

proximity

Sp

LEGENDA
Sp  - SENSORE DI PROSSIMITA' PER SEGNALAZIONE INTERVENTO LIMITATORE DI COPPIA
         SU LEVA COMANDO DISTRIBUTORE (N.A.)
R    - TELERUTTORE CON DIODO
It     -  INTERRUTTORE TERMICO  NC (90±5 °C)
Ebp - SOLENOIDE ELETTROVALVOLA DI COMANDO RICIRCOLO OLIO (N.A.)
Oil - CONTATTO DI LIVELLO NEL SERBATOIO OLIO
Lo - LUCE LED GIALLO DI SEGNALAZIONE BASSO LIVELLO OLIO

A3 UNI 936

Unità di misura
lineari: mm
angoli:°sessagesimali

Codice grezzo

..........

Formato disegno
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LEGENDA
Sp  - PROXIMITY SWITCH: FOR SIGNALING THE PRESENCE OF A TORQUE ON THE DISTRIBUTOR LEVER (NO)
R    - RELAY
It     -  THERMAL SWITCH  NC (90±5 °C)
Ebp - OIL BY-PASS VALVE (SOLENOID) (NO)
Oil - OIL TANK LOW LEVEL INDICATOR
Lo - LOW OIL LEVEL YELLOW WARNING LED

brown
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via Cascina Verde, 9 - I 37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. +39 0456305861 - fax +39 0457978865

R
87(2)85 87a
(5) (4)

(1)86 (3)30
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(*)    -  0 V

(*)    + 24 V ignition - sotto chiave

proximity

Sp

It

R
87(2)85 87a
(5) (4)

(1)86 (3)30

R
87(2)85 87a
(5) (4)

(1)86 (3)30

PER VEICOLI :
IVECO - ASTRA

PER VEICOLI:
RENAULT - VOLVO - MAN

(*)    -  0 V

(*)    + 24 V ignition - sotto chiave

led giallo
yellow led

led rosso
red led

led rosso
red led

led giallo
yellow led

marrone
brown

5 A (solo per RENAULT)

(*)    -  0 V

(*)    + 24 V sotto chiave

proximity

Sp

It

R
87(2)85 87a
(5) (4)

(1)86 (3)30

R
87(2)85 87a
(5) (4)

(1)86 (3)30

(+)   - 0  V con freno di stazionamento inserito

SOLO PER VEICOLI RENAULT BELGIO:
IMPIANTO CON SEGNALAZIONE AVARIA

led rosso
red led

led giallo
yellow led

5 A (solo per RENAULT)

Rs 87(2)85 87a
(5) (4)

(1)86 (3)30

LEGENDA
Sp  - SENSORE DI PROSSIMITA' PER SEGNALAZIONE INTERVENTO LIMITATORE DI COPPIA SU LEVA COMANDO DISTRIBUTORE (N.A.)
R    - TELERUTTORE CON DIODO
It     -  INTERRUTTORE TERMICO  NC (90±5 °C)
Ebp - SOLENOIDE ELETTROVALVOLA DI COMANDO RICIRCOLO OLIO (N.A.)
Oil - CONTATTO DI LIVELLO NEL SERBATOIO OLIO
Lo - LUCE LED GIALLO DI SEGNALAZIONE BASSO LIVELLO OLIO
Rs   - TELERUTTORE CON DIODO - PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO IMPIANTO
LS - LUCE LED ROSSO DI SEGNALAZIONE AVARIA IMPIANTO

Ls

(+)   - 0  V con freno di stazionamento inserito
(+)   - 0  V con with parking brake ON

(+)  + 24 V con freno di stazionamento inserito
(+)  + 24  V  with parking brake ON

5 A (only RENAULT)

REPRESENTS THE CONDITION WITH IGNITION OFF
AND PARKING BRAKE OFF (NOT INSERTED)

CONTATTI DEL RELE' "R":
30 - 87 E' NORMALMENTE APERTO
30 - 87a E' NORMALMENTE CHIUSO

E' RAPPRESENTATO LO STATO CON CHIAVE OFF
E FRENO DI STAZIONAMENTO NON INSERITO.

RELE' "R" CONTACTS:
30 - 87 NORMALLY OPEN (NA)
30 - 87a NORMALLY CLOSED (NC)
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black
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black

marrone
brown

blu
blue
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black

Ebp Ebp

(*) Per veicoli IVECO di gamma STRALIS e TRAKKER,  e ASTRA HD8:
    + 24V dal connettore in cabina ST14 - pin 11 (K15 cavo 8871-3A)
          oppure da contatto N.C. su relé di comando dispositivo sollevatore
          (vedere lo schema pneumatico/elettrico del veicolo)
     - 0 V dal connettorein cabina ST14 - pin 17 (cavo 0000-11A)

   Per veicoli VOLVO di gamma FM FH:
   + 24V dalla scatola di distribuzione elettrica - parte inferiore plancia lato
          passeggero - portafusibili A02X - fusibile n°3 da 5A (eventuale
          comando di un 2° asse: fusibile n°6) -
     oppure dal relé comando sollevatore - pin 87a
   - 0 V da punto massa posto dietro alla fusibiliera

   Per veicoli MAN di gamma TGA:
   + 24V dalla scatola di distribuzione elettrica - plancia lato passeggero -
          cavo n° 15001 oppure da contatto N.C. su relé di comando
          dispositivo sollevatore (vedere lo schema pneumatico/elettrico
          del veicolo)
   - 0 V da punto massa posto dietro alla fusibiliera

  Per veicoli RENAULT di gamma PREMIUM e KERAX:
   + 24V dal connettore in cabina PB1 - pin 2 (cavo 2234)
     oppure da contatto N.C. su relé di comando dispositivo
     sollevatore (vedere lo schema pneumatico/elettrico del
    veicolo)
  - 0 V dal connettore in cabina PB1 - pin 1 (cavo 1)
    Fusibile associato F71 (15A) - Aggiungere fusibile 5A

  Per veicoli SCANIA:
   + 24V dal connettore in cabina FUSIBILE 17 - pin 15
   - 0 V dal connettore in cabina pin 31 da G4

(+)    + 24 V CON FRENO DI STAZIONAMENTO INSERITO

Per veicoli IVECO di gamma STRALIS e TRAKKER, e ASTRA HD8:
+ 24V dal connettore in cabina ST14 - pin5 (cavo 6656 - 200 mA)

Per veicoli RENAULT di gamma PREMIUM e KERAX:
 - 0 V dal connettore PB1 - pin 6 (cavo 8118)

Per veicoli MAN di gamma TGA:
- 0 V dal connettore A403X2 - pin 2 (cavo 16109)

Per veicoli VOLVO di gamma FM FH:
- 0 V dal connettore FA 21 pin - pin 12

Per veicoli SCANIA:
+ 24V dal connettore in cabina C493 - pin 8

(+)   + 24  V  WITH PARKING BRAKE ON

(+) On IVECO models STRALIS & TRAKKER, and ASTRA HD8:
    + 24V from connector in the cabin - pin5 (wire 6656 - 200 mA)

On RENAULT models PREMIUM and KERAX:
- 0 V from connector PB1 - pin 6 (wire 8118)

On MAN models TGA:
 - 0 V from connector A403X2 - pin 2 (wire 16109)

 On VOLVO models FM FH:
  - 0 V from connector FA 21 pins - pin 12

On SCANIA models :
+ 24V from connector  C493 - pin 8

(*) On IVECO models STRALIS & TRAKKER, and ASTRA HD8:
      + 24V from connector in the cabin ST14 - pin 11 (K15 wire 8871-3A)
      - 0 V from connector in the cabin ST14 - pin 17 (wire 0000-11A)

   On VOLVO models FM FH:
     +24V electrical box  - lower part of dashboard passenger side
     fusebox A02X - fuse n°3 from 5A
    - 0 V negative feed behind fusebox

   On MAN models TGA:
    +24V electrical box  - part of dashboard passenger - wire 15001
    - 0 V negative feed behind fusebox

  On RENAULT models PREMIUM and  KERAX:
    + 24V from connector in the cabin PB1 - pin 2 (wire 2234)
    - 0 V from connector in the cabin PB1 - pin 1 (wire1)
    Fuse F71 (15A) - Add 5A fuse.

  On SCANIA models SCANIA:
    + 24V from connector in the cabin FUSE 17 - pin 15
     - 0 V from connector in the cabin pin 31 from G4
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5. Hydraulic steering components 

COLLEGAMENTI OLEODINAMICI

DAL CIRCUITO PNEUMATICO SERVIZI

P 

M 

10.10.2000

LEGENDA
M - MOTORE VEICOLO
P - POMPA CON PORTATA REGOLATA E VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
S - SERBATOIO OLIO CON FILTRO INCORPORATO E SEGNALATORE DI LIVELLO
Io - INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE PER SEGNALAZIONE BASSO LIVELLO OLIO
Co Cc - CILINDRO OLEODINAMICO COMPLETO DI CILINDRO DI CENTRAGGIO PNEUMATICO
D - DISTRIBUTORE IDRAULICO ROTATIVO CON VALVOLA ANTICAVITAZIONE E DI MAX PRESSIONE (90 bar)
Sp - SENSORE DI PROSSIMITA' PER SEGNALAZIONE INTERVENTO LIMITATORE DI COPPIA SU LEVA
C - CAVO DI COMANDO
Ebp - ELETTROVALVOLA DI COMANDO RICIRCOLO OLIO (N.A.)
It - INTERRUTTORE TERMICO N.C.
I - GUIDA DEL VEICOLO (ASSE ANTERIORE)
LEGEND
M = VEHICLE ENGINE
P = REGULATED FLOW PUMP WITH HIGH PRESSURE VALVE
S = GAUGED OIL TANK WITH BUILT-IN FILTER
Io = FLOATING SWITCH  SIGNALLING LOW OIL LEVEL
Co Cc = HYDRAULIC CYLINDER UNIT WITH PNEUMATIC CENTERING CYLINDER
D = HYDRAULIC ROTARY DISTRIBUTOR WITH ANTI-CAVITATION AND MAXIMUM PRESSURE (90 bar) VALVE
Sp = PROXIMITY SWITCH : FOR SIGNALLING THE PRESENCE OF TORQUE LIMITER ON THE HYDRAULIC
SHAFT DEVICE
C = DRIVING CABLE
Ebp = OIL BY PASS SOLENOID COLL (N.O.)
It = N.C. THERMAL SWITCH
I = VEHICLE DRIVE (FRONT AXLE)

Trattamento
Designazione, materiale, dimensione, ecc.

D 

1 

2 

Ebp It

2 

D 

G.Pesce

Disegnato da

N.A.

Materiale

Controllato da

P. Martini

N.A.

Unificazione
Q.tàPos.

Data

N.A.

1 

Co Cc 

C 

SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO/PNEUMATICO
STERZATURA CON PILOTAGGIO MECCANICO E
CENTRAGGIO PNEUMATICO

30000001

Quote senza indicazione di tolleranza secondo
tabella UNI EN 22768/1,  con grado
di precisione

Codice

TITOLO

N° DISEGNO

N.A.

Massa kg

Disegno di proprietà della
System Truck s.r.l. - Vietata la
riproduzione non autorizzata.

Property of System Truck s.r.l.
Reproduction not permitted,
all rights reserved.

Caratteristiche meccaniche

Scala

N.A.

N.A.

N.A.

4 del 08.06.04

Modifica    del

1/1

Foglio

Codice fornitore

Modifiche

N.A.

Co Cc

Sp

D 

MECHANICAL AND PNEUMATIC CONNECTIONS

I 

viale della Scienza, 13 - I 37064 Povegliano Veronese (VR)
tel. +39 0457970322 - fax +39 0456359658

Io

3 
- A

gg
iu

nt
o 

It 
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- P
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S

A4 UNI 936

Formato disegnoCodice grezzo

N.A.angoli:°sessagesimali
lineari: mm
Unità di misura

FROM THE VEHICLE'S COMPRESSED AIR CIRCUIT

HYDRAULIC CONNECTIONS

COLLEGAMENTI MECCANICI E PNEUMATICI
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via Cascina Verde, 9 - I 37069 Villafranca di Verona (VR)
S.T. System Truck s.r.l.

tel. +39 04576305861 - fax +39 0457978865 30000003
IMPIANTO DI STERZO / STEERING SYSTEM

002302
002327
000570

002301

002299
000254

000257

000109 KIT

000101

002282
000099

002249
000103

000895## FORNIRE:
- N°TELAIO 
- PASSO

000420 DX
000421 SX
+ ...

002165 ##

000055 ##000418

000326

002305

000481 KIT

002250 ##

000326
000418

002334 KIT

002296

000244

002291

000227

000845

000846 (left hand drive)
003407 (right hand drive)

000847 (left hand drive)
003409 (right hand drive)

000843
001896 DX: 000420

SX: 000421 000844

000322 ##
000324
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6. Air system (brakes + suspension) components 

6

7

4 5

1

circuito freni

SCHEMA IMPIANTO FRENI ASSI POSTERIORI

8

4 1

a

d
2

2

1

2

1 2

2

9

c

SCHEMA IMPIANTO FRENANTE PER 4° ASSE POSTERIORE
AGGIUNTO, 9 ton,  SU RENAULT LANDER 6X4

Codice fornitore

Modifiche
Formato disegno

FRENO DI SERVIZIO: pneumatico con comando a pedale,  con due circuiti
indipendenti, di cui uno per l'asse anteriore ed uno per gli assi posteriori; un circuito
per la frenatura del rimorchio (se atto al traino).
FRENO DI SOCCORSO: conglobato col freno di stazionamento.
FRENO DI STAZIONAMENTO: meccanico a molla con comando pneumatico, sui
due assi motori.
FRENO MOTORE: con comando indipendente.

Disegno di proprietà della
S.T.System Truck s.r.l.  Vietata
la riproduzione non autorizzata.

Property of S.T.System Truck
s.r.l.  Reproduction not
permitted, all rights reserved.

Caratteristiche meccaniche

via Cascina Verde, 9 - I 37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. +39 0456305861 - fax +39 0457978865

Designazione, materiale, dimensione, ecc.

.......... ..........

Disegnato da

P. Martini

Controllato da

P. Martini

Pos.
Materiale

Q.tà
Unificazione

.......... ..........

Scala

..........15.06.2009

Data

Trattamento

25.01.05.0006
N° DISEGNO Modifica

Quote senza indicazione di tolleranza secondo
tabella UNI EN 22768/1,  con grado
di precisione ..........

angoli:°sessagesimali..........
lineari: mm

TITOLO

Massa kg Unità di misura

.......... A3 UNI 936

..........

Codice grezzo
Codice

Foglio

1/3

b

21

2

22 12
11

4

21

8x1

8x
1

12
x1

.5

12x1.5

12x1.5

12x1.5

assi posteriori

2

11

12
2

e

16x2

8x1

12x1.5

l

IMPIANTO PNEUMATICO SOSPENSIONI: VEDI PAGG. 2/3 OPPURE 3/3

4
1 2

8x1

8x
1

d

dalla valvola selettrice - pos. "b" dello
schema pneumatico (pag. 2/3 o 3/3)

2

2

0

2

22

25

24

26

23.1 23 6 21

8x1

3
ALTRI SERVIZI
ALLE SOSPENSIONI PNEUMATICHE
AI SERVIZI SCATOLA CAMBIO

1 del 17.11.11

R
ev

. 1
 d

el
 1

7.
11

.1
1:

 s
os

tit
ui

ti 
ci

lin
dr

i f
re

no
 1

6"
 (p

ar
t. 

b)
 c

on
 2

0"
 - 

P
T

LEGENDA
Cs - CONTATTO SU PINZA FRENO SINISTRA (CONTATTO APERTO CON PATTINI USURATI)
Cd - CONTATTO SU PINZA FRENO DESTRA (CONTATTO APERTO CON PATTINI USURATI)

Cs Cd

USURA FRENI ASSE AGGIUNTO

Collegamento in serie con i sensori dell'asse motore

LEGENDA
Cs  - CONTATTO SU PINZA SINISTRA

(APERTO CON PATTINI USURATI)
Cd  - CONTATTO SU PINZA DESTRA

(APERTO CON PATTINI USURATI)

Cs Cd

USURA FRENI

collegamento "in serie" con il
cavo usura freni dell'asse motore

LEGENDA
1 - Gruppo modulatore freni assi posteriori (EBS).
2 - Distributore duplex.
3 - Centralina gestione aria.
4 - Freno 1° asse motore.
5 - Cilindro freno 1° asse motore - combinato con molla.
6 - Freno 2° asse motore.
7 - Cilindro freno 2° asse motore - combinato con molla.
8 - Distributore comando a mano per freno di stazionamento.
9 - Valvola relé per freno di stazionamento.

Componenti aggiunti per l'allestimento asse aggiunto:
a - Serbatoio aria 20 l - approvato CE. ----cod.05154001
b - Cilindro freno tipo 20".  --- cod. 05151574
c - Freno a disco asse aggiunto, Ø430 mm (Knorr Bremse).
d - Valvola relé per frenatura asse aggiunto. --- cod.05157501
e - Valvola selettrice della pressione minima per esclusione ASR (anti pattinamento in trazione) su
asse posteriore. --- cod.05155501
l - Presa controllo pressione. --- cod.05158502

 



 

SPARE PARTS CATALOGUE 
RENAULT LANDER 

 IE
N

G
LI

SH
 

 

Code: 00_20_01_0007.doc 10 Rev. 4 – 1.2015 

p

p1

qs

8

7

2 1

6

5

Caratteristiche meccaniche

Disegno di proprietà della
S.T.System Truck s.r.l.  Vietata
la riproduzione non autorizzata.

Property of S.T.System Truck
s.r.l.  Reproduction not
permitted, all rights reserved.tel. +39 0456305861 - fax +39 0457978865

via Cascina Verde, 9 - I 37069 Villafranca di Verona (VR)

Unificazione

Controllato da

Designazione, materiale, dimensione, ecc.

M.Sembenini

Disegnato da

..........

P. Martini

..........

Q.tà
Materiale
Pos.

11.10.2011

Data

..........

..........

..........

Scala

Trattamento

A3 UNI 936

Formato disegno
Modifiche

Codice fornitore

ModificaN° DISEGNO

25.01.05.0006

Unità di misura

angoli:°sessagesimali

..........

Quote senza indicazione di tolleranza secondo
tabella UNI EN 22768/1,  con grado
di precisione

lineari: mm

TITOLO

..........

Massa kg

..........

..........

Codice
Codice grezzo

Foglio

3/3

IMPIANTO PNEUMATICO - RENAULT LANDER 6X4P DXi - allestimento
8x4 4° ASSE POSTERIORE CON SOLLEVATORE E TRASPOSITORE
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3 4
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1

87(2)85 87a
(5) (4)

(1)86 (3)30

-  (*)

+ sotto chiave (*)

connettore PB1 - pin 18
ON con V<30 km/h (#)

a

1 2

aria servizi

-

qt

(+) Quando viene premuto il pulsante "o", viene armato il relè "rt" (autoritenuto),
l'elettrovalvola "c" manda aria al deviatore "d", ponendo le molle pneumatiche
sospensione 4° asse in scarico, attraverso l'elettrovalvola "x". Al raggiungimento
della massa limite sul 3° asse, segnalato dalla pressione sul pressostato "st",
l'elettrovalvola "x" chiude lo scarico dell'aria dalla sospensione 4° asse, impedendo
il superamento della massa limite su 2°e 3° asse. In caso di aumento della velocità,
al raggiungimento dei 30 km/h il relé "rt" viene diseccitato, provocando l'apertura del
contatto e quindi disattivando l'elettrovalvola "c" e la trasposizione di carico.

rt

Linea pneumatica sospensioni
20 l

u 11 22

5
2321

al cilindro di centraggio
(solo con assale sterzante)

(centralina n°3 schema freni - porta 26)

(*) Connettore PB1 in cabina (sotto cruscotto, lato passeggero):
- pin 1, filo n°1: massa;
- pin 2, filo n°2234: +24V sotto contatto - Fusibile F71 - 15A.

3

IMPIANTO PNEUMATICO FRENI: VEDI PAG. 1/3

(#) Presso officina autorizzata RENAULT impostare i parametri relativi:
     CUT (valore attivazione) 28 km/h
     CUU (valore disattivazione) 30 km/h

11

12
2

b

alla valvola relé - pos. "d"
dello schema freni (pag. 1/3)
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1

(°) Quando viene premuto il pulsante "p", si arma il relé "rs" (autoritenuto), l'elettrovalvola "g"
manda aria alla molla pneumatica del sollevatore "h" ed al deviatore "d", ponendo le molle
pneumatiche sospensione 4° asse in scarico. Al raggiungimento della massa ammessa sul 4°
asse, segnalato dalla pressione sul pressostato "ss", il relé "rs" viene diseccitato, provocando
l'apertura del contatto e quindi disattivando l'elettrovalvola "g" . Il 4° asse viene messo a terra.
L'abbassamento volontario del 4° asse viene comandato agendo sull'interruttore "p1".

(@) Alimentazione dell'impianto
elettrico di sterzo - vedi schema n.
35100001.
Sollevando l'assale lo sterzo è "OFF".

(@)

6x1

8x
1

11 12

2

b

MASSE SUGLI ASSI:
- ASSI MOTORI  9.5+9.5 TON - 4° ASSE 7.5 TON (4.6 bar nelle molle pneumatiche)
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LEGENDA
3 - Distibutore elettropneumatico sospensione asse motore posteriore (3° asse).
4 - Molla pneumatica sospensione asse motore posteriore (3° asse).
5 - Presa controllo pressione.

Componenti aggiunti per l'allestimento 4° asse posteriore:
a - Valvola limitatrice (~ 1 bar). --- cod.05153501
b - Valvola selettrice della pressione massima. ---cod.05155502
c - Elettrovalvola N.C. (comando trasposizione di carico). --- cod.05152001
d - Valvola deviatrice a due sezioni (con comando pneumatico). ---cod.05156010
e - Molla pneumatica sospensione 4° asse.  ---cod.05101012
f - Presa controllo pressione. ---cod.05158502
g - Elettrovalvola N.C. (comando sollevamento). --- cod.05152001
h - Molla pneumatica sollevatore 4° asse.  ---cod.05101012
j - Valvola di scarico rapido. ---cod.05158001
n - Raccordo strozzatore Ø 0,5 mm.  ---cod.05802233
o - Pulsante in cabina per comando traspositore di carico (+).  -- origanale renault
p - Pulsante in cabina per comando sollevatore (°).  -- origanale renault
p1 - Interruttore in cabina per esclusione sollevatore (°). -- originale renault
qt - Luce spia in cabina (inserimento dispositivo traspositore 4° asse).  led
qs - Luce spia in cabina (inserimento dispositivo sollevatore 4° asse).  led
rt - Relé elettrico (con diodo), contatto N.A. - (controllo traspositore).  ---cod.05255501
rs - Relé elettrico (con diodo), contatto N.A. - (controllo sollevatore).  ---cod.05255501
st - Pressostato (contatto N.A.) controllo trasposizione di carico - 6.2 bar. --- cod.05153010
ss - Pressostato (contatto N.C.) comando discesa automatica sollevatore - 4.5 bar. --- cod.05153050
u - Serbatoio aria 20 l - approvato CE.  ---cod.05154001
x - Elettrovalvola N.A. (controllo trasposizione di carico).  ---cod.05152251
Z - Valvola scarico condensa  ---cod.05154101
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7. Table components 
 

Spare part No. Part No. Description QTY 
000001 05102005 SHOCK ASSORBER 2 
000003 05101012 AIR BAG 3 
000006 10210029 CROSS MEMBER GROUP 1 
000047 05100001 SPRING 2 
000055 801611 DISTRIBUTOR RING LEVER 2 
000099 701568 DISTRIBUTOR ROTATION BOLT SUPPORT 1 
000101 601570 DISTRIBUTOR SUPPORT GROUP 2 
000103 701338 DISTRIBUTOR SPRING GROUP 2 
000109 601576 BY-PASS GROUP - ELECTROVALVE - PRESSURE TAKE-OFF - THERMOSTAT 1 
000128 05151574 BRAKE CYLINDER 2 
000132 05152001 ELECTROVALVE NC (NORMALLY CLOSED) 2 
000133 05152251 ELECTROVALVE NA (NORMALLY OPEN) 1 
000143 05153000 PRESSURE SWITCH COVER 2 
000145 05153050 PRESSURE SWITCH N.C. 1 
000150 05153010 PRESSURE SWITCH N.O. 1 
000156 05153501 PRESSURE LIMITING VALVE (9 BAR) 1 
000157 05154001 AIR TANK 2 
000160 05154101 AIR TANK BLEED VALVE 2 
000172 05155501 SELECTOR VALVE PMIN 1 
000173 05155502 SELECTOR VALVE PMAX 2 
000180 05156010 DEVIATION VALVE 1 
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Spare part No. Part No. Description QTY 
000196 05157501 VALVE RELE’ 2 
000198 05158001 RAPID DISCHARGE 2 
000200 05158502 AIR TAKE-OFF 3 
000227 05202405 RADIATOR AIR/OIL 1 
000244 701021 PUMP PTO FLANGE ON RENAULT VOLVO D12 1 
000254 901183G BY PASS SOLENOID 1 
000257 901585 THERMOSTAT 1 
000322 05228001 COMMAND CABLE GROUP 2 
000324 05229001 COMMAND CABLE GROUP 1 
000326 05220001 COMMAND CABLE SLEEVE 8 
000397 05255501 RELAY WITH DIODE 4 
000418 05304015 BALL JOINT M8 DX 9 
000420 05304018 BALL JOINT DX 2 
000421 05304018 BALL JOINT SX 2 
000463 10459001 SPRING EYE WASHER SET 4 
000466 10500101 NUT 2 
000467 10500151 SPRING EYE BOLT 2 
000481 15011001 CONICAL PIN GROUP (OIL CYLINDER) - KIT 2 
000570 45112203 PLATE - TANK SUPPORT 1 
000630 10940077 AXLE LIFT DEVICE SUPPORT 1 
000631 10940079 COPERCHIO MOLLA SOLLEV. 1 
000633 10500010 U-BOLT 4 
000640 52000240000 NUT 2 
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Spare part No. Part No. Description QTY 
000686 10459050 AXLE ALIGNMENT PLATE 2 
000843 01150040 GAUGE COUPLING LEVER 1 
000844 45212025 ELECTRIC CABLE SUPPORT 1 
000846 45250012 LEVER SUPPORT (LEFT HAND DRIVE) 1 
000847 45250095 LEVER SUPPORT (LEFT HAND DRIVE) 1 
000886 222000240090 BOLT 2 
000895 35951001 PROXIMIT SENSOR WITH WIRED CABLE + CONNECTORS M8 X 1 - NA 2 
001113 10500051 NUT 8 
001896 45250180 ROD POWER STEERING 1 
002006 10.23.25.0001 AXLE LIFT DEVICE SUPPORT 2 
002158 10.07.00.0032 AIR BAG SUPPORT 2 
002165 45250182 ROD - DISTRIBUTOR 1 
002180 10.07.00.0042 SUSPENSION SUPPORT (L) 1 
002181 10.07.00.0043 REAR SUSPENSION SUPPORT 1 
002249 601087 DISTRIBUTO LEVER SPRING ASSEMBLY 2 
002250 601268 OIL CILINDER 1 
002282 601081 DISTRIBUTOR 360° ROTATION 2 
002291 901007 HYDRAULIC PUMP 1 
002296 901167 SNODO SFERICO GE 30 ES 2RS 1 
003868 901110 BYPASS ELECTRO-VALVE 1 
002301 901183B BY-PASS CONNECTOR 1 
002302 901184 OIL TANK WITH LEVEL DETECTION 1 
002305 901272 PROTECTIVE RUBBER SLEEVE (45990050) 1 
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Spare part No. Part No. Description QTY 
002316 220000240160 BOLT 2 
002327 801185 CLAMP FOR OIL TANK 1 
002334 501569C DISTRIBUTOR GROUP 1 
002579 206000250000 WASHER SET FOR SHOCK ABSORBER - Ø24,5 - Ø52 - SP. 3 4 
002728 05802233 FITTING CHOKE 1 
003407 45250014 LEVER SUPPORT (RIGHT HAND DRIVE) 1 
003409 45250105 LEVER SUPPORT (RIGHT HAND DRIVE) 1 
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8. Axle components 
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SPARE PARTS LIST AXLE S08C071351RT - RIF TAV. 41 
 

POS Part No. Description QTY 
01 T.04031014 HUB CUP 2 
02 T.08037003 SCREW 2 
03 T.04035004 NUT 2 
04 T.04034015 WASHER 2 
05 T.07049008 BEARING 2 
06 T.04034010 SPACER 2 
07 T.04046030 HUB 2 
08 T.11052010 NUT 20 
09 T.11048001 WHEEL STUD 20 
10 T.07049009 BEARING 2 
11 T.07050023 GREASE SEAL 2 
12 T.08028086 SCREW 24 
13 T.04047028 DISC BRAKE 2 
14 T.11051020 CALIPER SN7168 1 
14 T.11051021 CALIPER SN7178 1 
15 T.04098013 KIT PADS 4 
16 T.08028011 SCREW 16 
17 T.08038005 WASHER 16 
18 T.04034200 BRAKET 2 
18 T.04023413 SPACER 2 
19 T.08026017 WASHER 12 
20 T.08028088 SCREW 12 
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SPARE PARTS LIST AXLE S08C071351RT - RIF TAV.88 
 

POS Part No. Description QTY 
01 ******* AXLE BEAM 1 
02 T.05058191 KNUCKLE 2 
03 T.07040002 GREASE PLUG 2 
04 T.08039001 SEEGER 2 
05 T.04031080 CUP 2 
06 T.07030020 O-RING 2 
07 T.07049049 BEARING 4 
08 T.07050030 GREASE SEAL 2 
09 T.04032001 KING PIN 2 
10 T.07030021 O-RING 2 
11 T.07040001 GREASE PLUG 2 
12 T.07050029 GREASE SEAL 4 
13 T.07049048 BEARING 4 
14 T.04034088 PUSHING RING 2 
15 T.04034001 PUSHING RING 2 
16 T.08036005 PIN 4 
17 T.04035001 NUT 2 
18 T.08037001 SCREW 2 
19 T.07030022 O-RING 2 
20 T.04031002 CUP 2 
21 T.08020002 SCREW 4 
22 T.12059159 KING PINS REPEARING KIT 1 
23 T.05013110 STEERING LEVER RH 2 HOLES 1 
24 T.05013111 STEERING LEVER LH 1 HOLE 1 
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POS Part No. Description QTY 
25 T.11117004 TRACK END M38X1,5 SX 1 
26 T.11117003 TRACK END M38X1,5 DX 1 
27 T.08029021 NUT 2 
28 T.08127005 SPLIT PIN 2 
29 T.04024004 CIRCLIP 2 
30 T.08028041 SCREW 4 
31 T.08025015 NUT 4 
32 T.04043015 TRACK ROD 1 
33 T.08028038 SCREW 2 
34 T.08028037 SCREW 2 

    
***** WHEN ORDERING THIS ITEM PLEASE GIVE US THE COMPLETE AXLE REFERENCE. 

 
9. Notes 
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CONTACTS 

S.T. System Truck S.p.A. 
Via Paesa, 28 – 46048 Roverbella (MN) – Italy 
Tel. +39 0376 696809 | Fax +39 0376 1760180 
www.stsystemtruck.com 
 

Information: 
info@stsystemtruck.com 
 

Export: 
export@stsystemtruck.com 
 

Aftersales: 
supporto@stsystemtruck.com 
 

Technical: 
tecnico@stsystemtruck.com 
 

 
CTRL+Click on link to open Google Maps: https://goo.gl/maps/SjnymEHJ3cx 
 

Sat Nav coordinates: 45°17'08.2"N+10°47'58.8"E 

How to find us: 
By car: 

From Milan  Motorway A4 exit Peschiera del Garda. Take SR249 (passing 
Salionze, Valeggio sul Mincio) to Roverbella. 
 
From Venice  Motorway A4. At A4/A22 conjunction take direction 
Modena. Exit A22 Nogarole Rocca. Take SR62 then SP17 to Roverbella. 
 
From Bologna  Motorway A1. At A1/A22 conjunction take direction 
Verona-Brennero. Exit Nogarole Rocca. Take SR62 then Sp17 to Roverbella. 
 
From Munich (D)  Motorway A22 direction Modena. Exit A22 Nogarole 
Rocca. Take SR62 then SP17 to Roverbella. 
 

By train: 

Trenitalia main lines East-West and North-South directions converge to 
Verona. Then Mozzecane Station with local line is the nearest station to our 
facilities. 
 
By plane: 

Verona airport Valerio Catullo is the nearest airport to our facility. (20 min. 
by taxi).Other nearby international airports are: Bergamo Orio al Serio (1,25 
hr), Venice Marco Polo (1,25 hr), Bologna Guglielmo Marconi (1,25 hr), Milan 
Linate (1,5 hr) and Milan Malpensa (2,5 hr). 
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